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| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Barwnik do $wiec

Zastosowanie ogdlne Barwienie weglowodordw, woskow, olei i tluszczy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja przedsiebiorstwa Ecoflores

nazwa Krzysztof Magdij

Ulica, skrytka pocztowa: 1 ul. Wasmundzka 34

INIEJEoONaSE 34-400 Nowy Targ

s 1. 604508229

Telefax tel.

E-mail kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmoweqgo 112

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanin

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE

brak oznakowania

### patrz sekcja 6.3

Szczegblne zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
zadne

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach

3.1 charakterystyka chemiczna

Mieszanina woskow, srodkéw barwiacych i dodatkow

Skladniki niebezpieczne



KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE
Fldres®
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) E C O r 9 S

Data 31.01.12
Strona 2 z 5

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkdw pierwszej pomocy

Informacje ogdine W razie ostabienia zasiegna¢ porady lekarza.

Po wdechu Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Przy dolegliwosciach
sprowadzi¢ lekarza.

Po podraznieniu skéry Umy¢ duza iloscig wody z mydiem.

Po podraznieniu oczu Natychmiast przemy¢c przez okoto 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod
biezaca woda. Przy diugotrwatym podraznieniu sprowadzi¢ lekarza.

Po potknieciu Nie nalezy wywotywac wymiotéw. Natychmiast przeptukac jame ustng i obficie popi¢

woda. W razie wystgpienia dolegliwosci sprowadzic lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze suchy Srodek gasniczy , piana , Rozpylony strumien wody , Dwutlenek wegla

Nie zalecane, ze wzgleddw Petny strumien wody
bezpieczenstwa, rodki gasnicze

5.2 Szczeqodlne zagrozenia zwigzane z substancia lub mieszaning
moZliwe produkty spalania tlenek i dwutlenek wegla, Tlenki azotu (NOx)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdlne zabezpieczenia w Stosowac niezalezne aparaty do oddychania.
walce z poparzeniami

Dodatkowe informacje Woda uzyta do gaszenia nie moze dostac sie do kanalizagji, gleby i zbiornikow
wodny. Nie dopusci¢ do przedostania sie $rodka gasniczego do wod gruntowych lub
zbiornikéw wodnych. Skazona woda gasnicza musi zastac zabezpieczona zgodnie z
odpowiednimi przepisami sanitarnymi.

| SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci osazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikac rozprzestrzeniania sie kurzu. W razie wzrostu stopnia zapylenia nalezy stosowac maske przeciwpylowa.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych i zbiornikéw wodnych. Nalezy unika¢ dostania sie do srodowiska.

Rozsypany produkt zebra¢ za pomocg zmiotki i szufelki. Unika¢ tworzenia sie pytu. Aby uniknaé pytu zaleca sie uzycie odkurzacza
przemystowego. Zabrudzone powierzchnie oczyscic¢ przy uzyciu domowych srodkéw czystosci.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

patrz rozdziat 13
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia w celu bezpiecznego Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. W miejscu pracy nie jesc, nie pic, nie palic, nie
uzytkowania zazywac tabaki. Nalezy zadbac o nalezyta wymiane powietrza i/lub wentylacje w
pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. Unikac rozprzestrzeniania sie kurzu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wymagania dotyczace pojemnikéw Trzymac z dala od zrédet ciepta i ognia. Magazynowac w chtodnym i suchym miejscu.
i miejsca skladowania Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac z dala od zrodet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych.

Klasyfikacja magazynowa VCI 11

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie ogdlne Barwienie weglowodordw, woskow, olei i ttuszczy

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartoéci graniczne narazenia Dla mieszanki i zawartych materialow nie sa znane zadne specyficzne wartosci
graniczne stanowiska pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Ochrona drdg oddechowych Przy wiasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie
jest konieczna. Nalezy zabezpieczy¢ dobre wietrzenie pomieszczen przeznaczonych
do pracy ifalbo zaistalowa¢ urzadzenia wentylacyjne. W miejscach zapylonych
nalezy nosi¢ maske przeciwpylowa.

Ochrona rak Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.- odpowiedni normy DIN/EN EN 420, EN 388 i
EN 374 Teil 1,3

Ochrona wzroku Okulary ochronne odpowiedni EN 166.

Qchrona ciata Podczas pracy nalezy nosi¢ odpowiednia odziez ochronng oraz specjalne buty.

Srodki higieny i ochrony Nie przechowywac razem z zywnoscig | napojami. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢

tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej
zakonczenie. Zabrudzone ubrania nalezy wypra¢ przed ponownym zalozeniem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan staty

Barwa brazowa

Zapach charaktarystyczny

temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia > 130 °C

temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia > 60 °C

Temperatura zaptonu i zasieg ptomienia = 150 °C

temperatura zaptonu > 200°C

Rozpuszczalnosé Produkt jest trudno rozpuszczalny w wodzie.
Parowanie 0 kPa

Gestosc¢ nieokreslony
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| SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1 Rea nosc Nie reaktywny.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna stabilny
zadne

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac Przy okreslonych, zgodnych z przeznaczeniem, zastosowaniach nie
stwierdzono dotad zadnych szkodliwych skutkéw ubocznych.

10.5 Materialy niezgodne zadne

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas pozaru istnieje mozliwos¢ wydzielania sie szkodliwych oparéw.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacije dotyczace skutkow toksykologicznych

Ostra toksycznos¢ niewykrywalny
Po wdechu niewykrywalny
Po potknieciu niewykrywalny
Po podraznieniu skory niewykrywalny
Po podraznieniu oczu niewykrywalny

Spostrzezenia ogdine

Z mieszanka nie zostaly przeprowadzone zadne testy toksykologiczne.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksyna wodna nieokreslony
Stopien zagrozenia wod 1
Zalecenia ogoline Z mieszanka nie zostaly przeprowadzone zadne testy toksykologiczne.

Ekotoksykologiczne wiasciwosci tej mieszaniny sa okreslone przez ekotoksykologiczne
wiasciwosci poszczegdinych skladnikéw (patrz rozdziat 3).

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt
Zalecenie Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opakownie
Zalecenie Gospodarka odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR, ADN, IATA, IMDG

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IATA, IMDG
14.4 Grupa pakowania Nie wymagane opakowania dla towaru niebezpiecznego

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska spe
mieszaniny

Przepisy krajowe

Niemcy
Klasyfikacja magazynowa VCI 11
Stopien zagrozenia wod 1

Nalezy przestrzegaC ograniczen zatrudniania nieletnich. Nalezy przestrzegac

Zalecenia do ograniczenia
ograniczen zatrudniania ciezarnych kobiet i matek karmigcych piersia.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego Z mieszanka nie zostala przeprowadzona zadna ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

R36 Dziata draznigco na oczy.
R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dlugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.

Powdd ostatnich zmian Opracowanie zbiorcze

Dodatkowe informacje

Dane zawarte w niniejszym dokumencie technicznym odpowiadajg aktualnemu stanowi wiedzy na dzien opracowania.
Nie zapewniaja jednak zachowania okreslonych wiasciwosci w znaczeniu prawnie obowiazujacym
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
barwnik do $wiec niebieski

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
*“ odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]

SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)

Ecoflores

Krzysztof Magdij

ul. Wasmundzka 34

34-400 Nowy Targ

tel. 604508229

kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego

604508229 pon - pt 9-16
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne

2.2 Elementy oznakowania
Zadne

2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach
3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do

6.1
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usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 érdcfki ostroi;loéci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie

Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skérg Kontakt z oczami

Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej

Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewnié wystarczajaca
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. Srodek utleniajgcy

Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona oczu twarzu

Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wtasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dioni

NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa : niebieski

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,93 g/cm®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°€) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Classification according to AwSV
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Barwnik do $wiec fioletowy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]
SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy
uzytkownik/handlowiec)

Ecoflores

Krzysztof Magdij

ul. Wasmundzka 34
34-400 Nowy Targ
tel. 604508229
kontakt@ecoflores.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego
604508229 pon —pt 9-16

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

1.2

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Zadne

2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
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usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 érdcfki ostroi;loéci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie

Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skérg Kontakt z oczami

Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewnié wystarczajaca
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. Srodek utleniajgcy
Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

7.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona oczu twarzu
Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wtasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dioni
NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa : fioletowy

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,89 g/cm®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°C) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Classification according to AwSV
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identvfikator produktu
Barwnik do $wiec czarny

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]
SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)
Ecoflores

Krzysztof Magdij
ul. Wasmundzka 34
34-400 Nowy Targ
tel. 604508229
kontakt@ecoflores.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego
604508229 pon —pt 9-16

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

1.2

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Zadne
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.
Jesli nastapit kontakt z oczami

W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
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usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 érdcfki ostroi;loéci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie

Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skérg Kontakt z oczami

Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej

Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewnié wystarczajaca
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. Srodek utleniajgcy
Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia
Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna

Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona oczu twarzu
Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wtasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dioni
NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa: czamy

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,94 g/cm®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°C) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Classification according to AwSV
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
barwnik do $wiec pomaranczowy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]
SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)
Ecoflores

Krzysztof Magdij
ul. Wasmundzka 34
34-400 Nowy Targ
tel. 604508229
kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego
604508229 pon —pt 9-16

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

1.2

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Zadne
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
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usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skérg Kontakt z oczami
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewnié wystarczajaca
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. Srodek utleniajgcy
Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

7.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona oczu twarzu
Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wiasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dioni
NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa: pomaraficzowy

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,88 g/cm®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°€) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Classification according to AwSV
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
barwnik zdty do swiec

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
" odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]

SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)

Ecoflores

Krzysztof Magdij

ul. Wasmundzka 34

34-400 Nowy Targ

tel. 604508229

kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego

604508229 pon - pt 9-16
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Zadne

2.2 Elementy oznakowania
Zadne

2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach
3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do

6.1
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usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skérg Kontakt z oczami
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej

Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewnié wystarczajaca
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. Srodek utleniajgcy

Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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- > . o

Ochrona oczu twarzu

Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wtasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dioni
NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosi¢ tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa: 6ty
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Stan skupienia : staty

Poczatkowa temperatura wrzenia i "

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,91 g/em®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°€) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : nwg (Nie zagrazajgcy wodom)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Barwnik do $wiec zielony

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
" odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]

SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)
Ecoflores - -

Krzysztof Magdij
ul. Wasmundzka 34
34-400 Nowy Targ
tel. 604508229
kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego
604508229 pon — pt 9-16

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne

2.2 Elementy oznakowania
Zadne

2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach
3.2 Mieszaniny

Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogodlne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnagé porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na $wieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skdre natychmiast przemyc¢ duzg iloscig woda i mydio.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
woda i zasiegng¢ porady lekarza.

W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoic. NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.

Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 érodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do

6.1

Strona:2/6
(RLI D)




Karta charakterystyki
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

EcoFlbres®

Opracowano : 20.05.2020 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.6 (4.0.5)

usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatow wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknigtych pojemnikach i usuwac¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Stosowac wyciag (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢: Wdychanie
opardw lub mgty/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sig aerozolu Kontakt ze skorg Kontakt z oczami
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skore. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i tatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Zapewni¢ wystarczajacq
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac¢ z dala od
Goraco. $rodek utleniajacy
Informacje dodatkowe na temat warunkoéw skiadowania
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona oczu twarzu
Okulary ochronne z ostong boczng
Wymagane wtasciwosci

cieczoszczelny.

Ochrona skory
Ochrona dioni

NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drég oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Granulat
Barwa: zelony

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (2015 hka}) nle;dotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield

Ciénienie par : (50°C?) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,92 g/em®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°€) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm
9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspotczynnikdw podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unika¢ dostania sie do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opréznic i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania s traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE dotyczaca odpadéw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie wodne) Classification according to AwSV
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczefistwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogolne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroty i akronimy
Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogoéw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
184 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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SEKCIA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Barwnik do $wiec czerwony

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Relewantne okreslone zastosowania
barwnik do barwienia mieszanek woskowych
Kategorie produktu [PC]
PC9a - PC 9a - Powloki i farby, rozcieficzalniki, zmywacze do farb
Obszary zastosowan [SU]
SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy
uzytkownik/handlowiec)
Ecoflores
Krzysztof Magdij
ul. Wasmundzka 34
34-400 Nowy Targ
tel. 604508229

kontakt@ecoflores.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego
112

1.2

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Zadne
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne
Zadne

SEKCIA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogolne
We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnac porady lekarza. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.
Po wdechu
Osoby poszkodowane wynies¢ na Swieze powietrze, trzymac w cieplym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci w
oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.
W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscia woda i mydio.
Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezacg
wodg i zasiegnaé porady lekarza.
W wyniku zakrztuszenia
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Uspokoié. NIE wywotywaé wymiotGw.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdéZnione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacje.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
piana na bazie alkoholi , Suchy $rodek gasniczy , Dwutlenek wegla (CO2) , Piasek
Niewtasciwy rozpuszczalnik
Pelny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki azotu (NOx) , Tlenek wegla
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegdlne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Nosi¢ przeno$ny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
5.4 Dodatkowe informacje

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dostaé do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Do ochrony
0séb i dla schlodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywaé strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia
Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen | wentylacje. Usuna¢ poszkodowanego ze strefy zagrozenia.
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne.
Personel ratowniczy
Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody,
gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wiadzy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do

6.1
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usuwania skazenia
Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatéw wigzacych plyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wiazacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwa¢ Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyscic.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuniecie odpaddw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Stosowac wycigg (laboratorium). Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowac, aby wykluczy¢: Wdychanie
oparéw lub mgly/aerozoli wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu Kontakt ze skdrg Kontakt z oczami
Srodki ochrony przeciwpozarowej

Zastosowac Srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Wskazowki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Przed obchodzeniem sig z produktem nanies¢ krem ochrenny na skére. Natychmiast zdja¢ zabrudzona, nasaczong
produktem odziez. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigc prysznic.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w miejscu, ktdre dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne,
oporne na ciecze i fatwe do czyszczenia. Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty. Zapewni¢ wystarczajacg
wentylacje obszaru magazynowania. Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Ogolne zalecenia przy magazynowaniu
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 11
Przechowywac z dala od
Gorgco. Srodek utleniajacy
Informacje dodatkowe na temat warunkow sktadowania
Przechowywac z dala od zrodet ciepta.
Zalecana temperatura przechowywania : przy 20°C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
barwnik do barwienia mieszanek woskowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia
Odpowiednia techniczna aparatura kontrolna

Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 7. Nie s3 konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.

Srodki ochrony indywidualnej
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N o b,

Ochrona oczu twarzu

Okulary ochronne z ostong boczna
Wymagane wiasciwosci
cieczoszczelny.
Ochrona skory
Ochrona dtoni
NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny) , Kauczuk butylowy . Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u
producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zalecane rodzaje rekawic : DIN EN 374
Ochrona ciata
Nalezy nosi¢ tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drdg oddechowych
Nie wymaga sie specjalnych Srodkéw.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad :  Granulat
Barwa:  czerwony

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : staty
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia : (1013 hPa ) nie cotyczy

Temperatura zaptonu : > 150 °C Brookfield
Ciénienie par: {50°C) < 10 hPa

Gestosc : (20°C) 0,94 gfcm®

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) nieokreslony

Czas wycieku fordbecher : (20°C) nie dotyczy Kubek DIN 4 mm

9.2 Inne informacje
Zadne

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten material jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.
10.2 Stabilnos$é chemiczna
Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sa znane reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
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Przechowywac z dala od: Nadtlenek wodoru , Srodek utleniajacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiladu
Nie sa znane niebezpieczne produkty rozkiadu.

SEKCIA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Nie istnieja zadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznoéé
Nie istniejg zadne informacje.

12.2 Trwatosé i zdolnos< do rozkiadu
Nie istniejq zadne informacje.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wskutek wspdtczynnikow podziatu n-oktanol/woda nie nalezy oczekiwac wartego wzmianki nagromadzenia sie w
organizmach.

12.4 Mobilnosé w glebie
Nie istniejg zadne informacje.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nalezy unikaé dostania sie do Srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu/opakowania

Skazone opakowania nalezy catkowicie opr6znié i po odpowiednim wyczyszczeniu mogq one by wtdrnie wykorzystane.
Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo. Utylizacja zgodnie z dyrektywa 2008/98/WE dotyczaca odpaddw i
odpadéw niebezpiecznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

, Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Klasa : nwg (Nie zagrazajacy wodom)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa substancii.

15.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
07. Ogdlne zalecenia przy magazynowaniu - Klasyfikacja magazynowa
16.2 Skroéty i akronimy
Skroty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogdw informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zr6dtowe
Zadne
16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
NR 1272/2008 [CLP]
Nie istniejq zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i peiny opis)
Zadne
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
Srodkéw ostroznosei produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie s przeno$ne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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